





Eﬂ Aufbauanleitung m
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Loddenkemper (Biteyauforvahren) u

e

York Garderobe / York warderobe
Erforderliches Aufbaupersonal: “”

Personnel required for assembly: ‘ | I ‘ I‘l
% % SAP 133 48 51

Bitte dem Kunden ubergeben.
Please hand over to the customer. Stand: 28.10.2009 / 9951350
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Wandmontage: Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Diibel, Schrauben) ist ausschlieBlich fiir die Befestigung von Bauteilen
an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwdnde) ist
eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.

Die Verkabelung der gesamten Beleuchtungskomponenten sollte so frith wie méglich verlangert bzw.
verlegt werden. Hierzu sollte festgelegt werden, hinter welchem Korpus der Trafo befestigt wird.
Dieser Korpus sollte auch zuletzt montiert werden. Die Kabelausfiihrung erfolgt bauseits durch
Ausklinken der Korpusseite.

Empfehlungen und Hinweise:

- Zu allen Einrichtungsvorschlagen kénnen Sie Uiber unseren Verkauf die Hohenempfehlungen fiir
die Wandmontage der Hangeelemente und die jeweilige Elektroverkabelung anfordern.

- Bei allen H6henangaben handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die vor der
Montage mit dem Kunden abgestimmt werden missen.

- Wir empfehlen vor der Montage der Mébel die Verlegung von Leerrohren fiir eine nicht
sichtbare Elektroverkabelung anhand unserer Beleuchtungsbeispiele! Alternativ wird
bei jeder Kommision mit Beleuchtung ein liberstreichbarer Kabelkanal (Lange 1,5m)
zur bauseitigen Verwendung mitgeliefert!

Steuerungsmdéglichkeiten der Trafos

- Trafoschaltung Uber eine elektrisch schaltbare Steckdose

- An / Aus Schaltung mit der Funkfernbedienung (Aufpreis Artikel 70107)

- Trafoschaltung per FuB3schalter (bei jeder Kommision mit Beleuchtung im Liefer-
umfang enthalten)

wallassembling: The provided fixation materials (dowles, screws) can only be used for the fixation of devices of concrete and/or
brickwork. Another fixation on site,adequate to the burden, has to be used if there is a deflected condition(e.g. plaster- or light
construction-walls.

The cabeling of all the lighting components need to be lengthened and laid. Decide were to fix the
transformer and assemble this carcase in the end. The carcase side need to be cut out at the side for
the cable outlet.

Advice:
- For every suggestion you can ask our sales department for height advice of the hanging elements on
the wall and for the specific electronic cabling.

- The advice of all height details are without obligations.

- We would advice to you, before assembling the furniture please laid the empty tube.
Herewith you can achieve a not-visible electronic cabeling on site, the with freely suspended
ilumination elements always provided coatable cable-canal can be used (length 1,5m).

Transformer:

- Transformer circuit with an electrical switchable plughole.
- On/Off switching with remote control (surcharge articel 70107)
- Transformer circuit over foot-switch (Is inclouded in deliveries were lightings were ordered)







Einrichtungsvarianten / Living room combinations

Bestell Nr.: 9910 B: 130 cm Bestell Nr.: 9915 B: 162 cm
H: 206 cm H: 206 cm
T: 35cm P T 35cm
y—
Bestell Nr.: 9920 B: 130 cm | Bestell Nr.: 9921 B: 162 cm
H: 206 cm H: 206 cm
s 7 T: 35 cm = T: 35 cm
0

Bestell Nr.: 9925 B: 172 cm | Bestell Nr.:9928 B: ~172 cm
H: 206 cm H: 206 cm

& 7 T 35cm = 3
—lr |Lv ‘r" T: 35cm

c.u% ca. 10 cm




YORK

Einrichtungsvarianten / living room combinations

Bestell Nr.: 9932 B: ~204 cm
H: 206 cm
ET T 35cm
1 L:‘J 1
Bestell Nr.: 9941 / 9942 B: 194,5 cm
H: 206 cm
T 35cm
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YORK

Aufbauanweisung fiir Garderobenschrank (Héhe 206 cm / Tiefe 35 cm)
Installation of Clothes cabinet (Hight 206 cm / depth 35 cm)

— = Fir die Montage wird bendétigt:
Required for assembly:

pZ2 -Steinbohrer @8 mm
-Stone drill 8 mm

615000 615001 615002

Beiliegendes Material:
Enclosed material:

' x30 @6x80

L= 130 mm

ebe O e @

24x40

24x17 273x70x24,4 mm

Lange: 260 mm

1. | B=65cm 0 4x
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PZ2

-Steinbohrer @8 mm
-Stone drill 28 mm

26x80 ||

Artikel Nr.: 6030 (Kleiderstange mit Auszugsfunktion)
Articel no.: 6030 (Clothes rail with excerpt function)
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YORK

5. | 1. Montage unter einem Einlegeboden (Artikel Nr.: 6021) PZ2

1. Assembly under an insertion ground (Articel no.:6021)

289 132] 289
611

4x17
oax PZ2

J

;l'nr.
je Seite 2x
each side 2x
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2. Montage am Oberboden des Schrankes
2. Assembly at the surface of the cabinet

3. Montage Schuhrost (Artikel Nr.: 6031)
3. Assembly shoe rust

2x je Seite
2% eaﬂch side




YORK

Aufbauanweisung fur Garderobenpaneel (Héhe 206 cm / Tiefe 33 cm)
Installation of Clothes panel (Hight 206 cm / depth 33 cm)

E——] Fir die Montage wird benétigt:
b Required for assembly:
max. Zuladung: 25 KG! = | .
|' A §
3

bood f )
|y
'IJ -~ );'

FZ2 -Steinbohrer 88 mm
6071 -Stone drill 28 mm

Beiliegendes Material:
Enclosed material:

O e wwwrresrwwwws O = v
& Festmauerwerk!

Befestigungsschiene / fixation bar  L=275/600 mm Dowel only for

@8mm brick walls!
i ; 5,5x60 : © 96x80 E l #5x50
266x160x25 mm I
— M6x40

1x 600mm

2005 mm

1x275 mm

. J

=
=1
o
=
=
w0
=
l
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YORK

Montage Taschenhaken (Position nach Absprache mit dem Kunden)
Assembly bag hook (Position after arrangement with the customer)

Rickseite/
Back side -

Holzbohrer @7 mm
Wood drill 87 mm

-

.-

Zulage auf der Vorderseite!
Extra pay on the front!
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2x M4ax21
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YORK

Aufbauanweisung fiir Garderobenpaneel (H6he 35 cm / Tiefe 33 cm)
Installation of Clothes panel (Hight 35 cm / depth 33 cm)

6051 6053 Fir die Montage wird benétigt:
max. Zuladung: 20 KG! max. Zuladung: 30 KG! Required for assembly:
- —-—qJ ) - \IL I.L T - } ?

= i

q \ & .
- |
2 :
8 | 1 4
c
o ()
= = 4
QO
T8 |
SN 22 -Steinbohrer @8 mm
bt -Stone drill @8 mm
e
o E

Beiliegendes Material:
Enclosed material:

O mwrwwwrrssewwwwrs O T v remeenen

. . . Dowel only for brick walls!
Befestigungsschiene / fixation bar  L=600/930

@8mm
0 M @ - v — e 266x160x25 mm G
05,5x60 06x80 ]
@ ' Sasans — M6x40
@5x50

—

0

600 mm
oder/or
930 mm

2005 mm
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2060 mm

600 mm oder 930 mm

2005 mm

-Steinbohrer 8 mm
-Stone drill 28 mm

3a.

Riickseite / back side
PZ2

._

3b.

6051 = 1x
6053 = 2x

-Steinbohrer 88 mm
-Stone drill 28 mm
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YORK

Spiegel / Glass

6091 6093

H: 106 cm H: 106 cm
B: 64 cm B: 97 cm
T 3 cm T. 3cm

Fir die Montage wird benétigt:
Required for assembly:

-Steinbohrer
28 mm
-Stone drill
28 mm

Beiliegendes Material:
Enclosed material:

QO mmm O L.

@ 8x40 4.5x50

Position nach Absprache mit dem Kunden!
Position after arrangement with the customer!

447 /770 mm
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Bei nicht vorschriftsmaRiger und / oder

nicht fachméannischer Montage wird bei
Personen- und / oder Sachschéaden keinerlei
Haftung ibernommen.

No responsibility is accepted for caused
in jury or damage due to nonprofessional
and / or improper assembly.

Attend assembly instruction!
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